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SISSEJUHATUS

Lugege enne seadme kasutuselevéttu kindlasti seda kasutusjuhendit.

Siin olevad juhised aitavad teil seadet digesti paigaldada ja kasutada.
Lugege see kasutusjuhend hoolega |abi, et oskaksite seadmega digesti imber kéia, nii et selle
tooiga oleks véimalikult pikk.

Poorake erilist tahelepanu sellistele markidele nagu 0 &ja ® .

Seadme klassifikatsioon

« Kaitse elektriloogi eest, kaitseklass

- Juhtseade: Il klass (seade)

« Seadet ei tohi kasutada keskkonnas, kus anesteetilised segud vdivad koos &hu v6i hapnikuga suttida.
« Téoreziimi klassifikatsioon: vahelduv t66

Toote disaini ja tehnilisi dusi voidakse kvaliteedi huvides ette

teatamata muuta.

KASUTUSJUHISED

&HOlATus

.
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Arge kasutage, kui kdsiseadme kinnituspadrun on lahti. See péhjustab seadme talitlushaireid.
Arge avage kinnituspadrunit kasiseadme kasutamise ajal.

Kontrollige toiteluliti asendit, enne kui toitejuhtme pistikupessa pistate. Nii valdite ohtu, et seade viiib
akitselt téole hakata.

Mootoril on kaitseltliti. See kaivitub, kui tekib mootorile talumatu tlekoormus. Kasutage seda seadet alati
Uksnes lubatud koormusvahemikus.

Hoidke seadet nii, et otsak on kinnituspadruni kiiljes.

Muutke pdérlemissuunda pérast seda, kui olete kdsiseadme peatanud.

Arge kasutage kahjustatud otsakut. See pdhjustab talitlushaireid ja 6nnetusi.

Arge todtage ebaturvalises kohas. Arge lulitage juhtseadet sisse niiskes keskkonnas.

Arge vétke toodet lahti ega muutke seda oma suva jargi. See vdib pdhjustada nnetusi.

Kasutage juhtkarbiga thilduvat kasiseadet (otsakut) ja jalgltlitit (pedaali).

Arge jatke tahelepanuta selliseid probleeme nagu otsaku liigne vibreerimine, vigane kiiruse juhtimine
jmt.

Lulitage seadme toide otsaku vahetuse ajaks vélja.

Olge ettevaatlik! Arge pillake kasiseadet maha — see véib viga saada voi rikki minna.

Kui kasiseade on maha kukkunud, kontrollige, kas otsak jai terveks. Veenduge, et see ei ole paindunud
ega Ule kuumenenud. Proovige seda ettevaatlikult kasutada.

Kui kasiseadmega tekib probleeme, arge seda edasi kasutage. Po6rduge hooldustdckotta.

Arge pange kasiseadet kdest &ra enne, kui see on taielikult peatunud.

Kasutage seadmega sobivaid tarvikuid.

Kandke nouetekohast kaitserdivastust ja -varustust, sh tolmumaski ja kaitseprille.

Hoidke toopiirkond puhtana. Praht v6ib pdhjustada dnnetuse.

Arge puudutage toitejuhet ja kdsiseadme (otsaku) juhet mérgade katega.

Arge painutage ega suruge toitejuhet liiga kévasti. See voib pdhjustada tulekahju véi elektrilodgi.

Arge kasutage seadme laheduses kittekeha, kiitinalt, valgumihklit vims. See voib pohjustada tulekahju.
Kui kasutate pikendusjuhet, drge kasutage korraga paljusid elektriseadmeid. See voib pohjustada
tulekahju voi elektrildogi..

Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kellel on piiratud futsilised,
sensoorsed vdi vaimsed véimed véi kellel puuduvad kogemused ja teadmised — ainult siis, kui nad

teevad seda jarelevalve all véi kui neile on juhendatud, kuidas seadet ohutult kasutada ja nad mdistavad

kaasnevaid ohtusid.
Lapsed ei tohi seadmega mangida.
Lapsed tohivad seadet puhastada v6i hooldada ainult jarelevalve all.
Kui toitejuhe on katki, siis tohib seda vahetada tiksnes tootja, tema volitatud hooldusteenuse pakkuja voi
samavaarse kvalifikatsiooniga isik.
- Jargige otsakuid kasutades tootja kasutusjuhendit
Jargige otsakuid kasutades tootja soovitatud kiirusepiirangut. Seda uletades vdite pdhjustada &nnetuse.
Kasutage ainult sellele seadmele m&eldud tarvikuid.

TOOTE OMADUSED JA EELISED

+ Poorlemissuuna valiku funktsioon (edasi/tagasi)
« Kasutage tavalist otsakut ®2,35 mm

« Kinnituspadruni tttip

+ Ulekoormuskaitse

Kasi/jalaglilitii tiiiip
DC-tuiiipi kasiseade

Max 35 000 / 40 000 p/min
Max 3 Ncm

TOOTE OSAD

* Kontrollige, kas koik osad on olemas.
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Nr Osa
1 Juhtseade (juhtkarp) (B135/B135N)
2 Kéasiseade
3 Jalgluliti ehk pedaal
4 Toitejuhe
5 Kasiseade (VALIKULINE)
Kasiseadme alus (VALIKULINE)
JUHTSEADME OSA NIMI

Kasiseadme hoidil

Kiiruse juhtimise ketas Kaeljala valiku

Késiseadme pistik

laliti

| T
Jalgluliti pistik

Toitepistiku pesa

JUHTPANEELI NUPUD

W Toiteliiliti

Seda lilitit kasutatakse toite sisse- voi
véljalulitamiseks.

-1: Toide sees
- O: Toide valjas

Il KIRUSE JUHTIMISE KETAS
Selle kettaga juhitakse poérdearvu (p/min). Kui pdérata péripdeva, suureneb pddrdearv. Kui

pdorata vastupéeva, see vaheneb.

[l Péorlemissuuna valiku liliti
Seda kasutatakse po6rlemissuuna valimiseks: paripdeva voi vastupaeva.

W Kéeljala valiku liliti

Selle lulitiga valite kasiseadmega tottades kas kée voi jala.
- Kasi: kasiseadet juhitakse kiiruse juhtimise kettaga.
- Jalg: kasiinstrumenti juhitakse jalgluliti ehk pedaaliga.
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IGA OSA UHENDAMINE TOOTE TEHNILISED OMADUSED

[l Juhtkarp
W Juhtkarbi iihendamine Mudeli nimi B135
. AC 100-120 V, 50/60 Hz
Sisend AC 220-240 V, 50/60 Hz
AC 100-120V, 5 A
Kaitse AC 220-240V,2A
I Energiatarve 16W
R — \/}
= -— Max koormusvool 2A
Mudeli nimi B135N
Sisend AC 100-240 V, 50/60 Hz
Kaitse AC 250V, T2AL
Energiatarve 16W
1. Uhendage toitejuhe pistikupessa Max koormusvool 2A
- Veenduge enne toitejuhtme thendamist, et toide on véljas.
& - Veenduge, et kiiruse juhtketas on asendis ,O". Kasiseade
|}
. ERp— - Mudeli nimi STRONG-seeria
2. Uhendage jalgluliti (pedaali) juhe.
3. Uhendage kasiseadme juhe. Max PIMIN 35000740 000 p/min
Po6rdemoment 3,0 Ncm
- Vahetusotsaku titp Kinnituspadruni tuip
m Otsaku sisestamine Otsaku labimdot 2,35 mm
1. Péorake k&epidet, et avada padrun Mootori titip be

GARANTII

SAESHIN annab tootele garantii 1 aastaks alates arve kuupaevast. Tootegarantii tahendab, et SAESHIN
vastutab defektse materjali voi toimimishairete eest. Tootegarantii ei kata kasutaja vaarkasutust, valesti

i

gy =
B —

2. Sisestage otsak kaepideme esiossa. palgal'damlst. sobimatut hooldust ja remonti ega kuluvosade (laagrid, vollid, hammasrattad, mootor) tavalist
kulumist.
Et garantiid kontrollida, on meil vaja teada seadme kasutus- ja keskkonnatingimusi, seadme seerianumbrit

ja templiga arvet. Seade voetakse garantiremonti vGi vahetatakse vastavalt tootja otsusele ja seadme
olukorra analiiisile.
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Kasutaja vead, mida garantii ei kata

3. Keerake kéepidet, et lukustada padrun. mKasutaja on seadet valesti kasutanud v&i hooldanud
mSeadet on kasutatud vale sisendpingega {AC-pinge)
mSeade on kasutamisel (ligutamisel, seadete tegemisel)) kukkunud

— mHeakskiiduta kuluvosad jalide ja tarvikute kasutamine
[ wSeade ei thita pérast parandamist kii i idkoja:
_"(“‘ == miulL de (kuullaagrid, h ek , padrun, vall, mootor) tavaline kulumine
e = » Force majeure ehk vaaramatu jou t5ttu tekkinud vead

= Seadet on plitud lahti viitta vGi modifitseerida

- Enne, kui seadet kasutama hakkate: veanduga, et padrun on —
ij‘z lukustatud. Muidu véib késiseade viga saada, ” L Temperatuur {°C) 10-30
gimused = 5
- Veenduge, et otsak ei ale kahjustatud. Suhteline niiskus (%)} 10-80
- Kontrollige otsaku mdatmeid. {Dtsaku lEbimast: 2,35 mm) Ohurdhk (hPa) 700-1060
Temperatuur (°C) —20-60
Transpordi- ja Suhteline niiskus (%) 10-90
hoiutingimused
Ohurdhk (hPa) 500-1060

TOOPROTSESS

1. Votke késiseade katte ja lulitage juhtseade (juhtkarp) sisse.

sUmBOL

(Kui toide on sees, suttib LED.)

Sees (toide) O Valias (toide)
Vaadake Uldine hoiatusmark
kasutusjuhendit

2. Valige tooviis, vajutades kae/jala valiku lulitit.
Luliti eestvaates: vasakul kési, paremal jalg.
3. Valige poorlemissuund, vajutades poorlemissuuna valiku lilitit.

Luliti eestvaates: vasakul edasi-, paremal tagasisuund.

. P Seerianumber Il klassi seade
M Kuidas kasutada, kui valida kési Il Kuidas kasutada, kui valida jalg D
4. Keerake kiiruse juhtimise ketast, et 4 Keerake kiiruse juhtimise ketast, et seada soovitud kiirus.

seada soovitud kiirus. 5. Kasutage késiseadet, vajutades jalgliilitit (pedaali).

6. Jalgluliti vabastamisel kasiseade seiskub. .
Kaitse IR Vahelduvvool

.UIekoormuskaitse o
Seda toodet ei tohi visata

olmejaztmete hulka. c € CE-mérgistus

Kui kdsiseade on tile koormatud, té6tab see aeglaselt v&i seiskub.

Kui tahate kasiseadet edasi kasutada, lulitage see 5 minutiks
vélja.
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TOOTE HOIDMINE JA HOOLDAMINE

1. Hoidke kasiseadme Gimbrus tolmust ja lihvimispurust puhtana. E]E ( € @ K
—

2. Kasutage késiseadet puhastades alkoholiga immutatud lappi. Arge laske seadmel

seest mérjaks saada.. 5 H E E H | |""|
- Arge puhastage seadet oli ega veega. SAESHIN PRECISION CO., LTD.
fji _ i b P, 52, Secheon-ro 1-gil, Dasa-eup,
Qli v6ib havitada laagri maarde. Dal Deegu, Korea
Tel. 82-53-587-2341 / Fax. 82-53-580-0999
3. Imuriga voib puhastada, kuid liiga kérge réhk véib kasiseadet v6i mootorit kahjustada. CHTEA| S CEARS MM E 128 S2(A MSAHAEHEIR])
Tel. 053-587-2345 / Fax 053-580-0918
4. Hoidke seadet nii, et otsak on kinnituspadrunis.
www:saeshin.com/ raus@saeshin.com SOM-LO80S-KE 2021-04-25
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