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A 1 Sisteemi pildidokumentatsioon

a
[
i s ZFTECHNIK
‘ti »
e ) Joonis nr 1
Paigaldusvalmis imifilterseade-
pohifilterelemendiga.
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Ventilaatori mootor ja 8hu sisselaskerdngas,
samuti juhendsilt kasutamiseks ja
kasutuselevituks ainult paigaldatud clekus
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An der Ronceva 10-12
323 12 Lﬂbbecke / Germany —

Taifun | GreenTech 2019
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Made in Germany C €
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A 2 Ohutusjuhised

A 2.1 Oigel otstarbel kasutamine

Tolmukoguja on valmistatud
paigaldamiseks todlaua voéi lauaplaadi

alla ja on valja to6tatud tksnes tolmu
imemiseks, mis tekib naiteks klunestuudios .
Igasugune muu kasutusviis, mis ei vasta
ametitihingu poolt kehtestatud
tédohutuseeskirjadele , loetakse valel otstarbel
kasutamiseks. Sellest tingitud kahju eest tootja
ei vastuta. Sellisel juhul kannab riski ainult
kasutaja.

Oigel otstarbel kasutamine hdlmab muuhulgas
ka valjatdbmbesltsteemi komponentide tootja
esitatud kasutusjuhendite ning Ulevaatus- ja
hoolduseeskirjade jargimist.

Susteemi  komponendid on valmistatud ja
Uhendatud vastavalt tehnika tasemele ja
ohutustehnika tunnustatud reeglitele. Sellest
hoolimata voib ststeemi kasutamisel tekkida oht
kasutajale vOi kolmandatele isikutele voi
kahjustused slsteemile voi muule varale.
Sédltumata selles juhendis nimetatud seadustest
ja eeskirjadest tuleb jargida parajasti kehtivaid
seadusi ja eeskirju ning rakendada tehnika
Uldtunnustatud reegleid .

A 2.2 Organisatoorsed meetmed

Tolmukoguja Taifun  kasutusjuhend

peab olema kaitus- ja [E
hoolduspersonalile kogu aeg
kattesaadav.

Peale kasutusjuhendi tuleb jargida tédohutuse
ja keskkonnakaitse Uldkehtivaid,
ettevottesiseseid eeskirju ja muid kohustuslikke
reegleid ning td6tajaid nendest teavitada.

Tuleb hoolitseda selle eest, et Ailtrit
puhastatakse vastavalt kasutusjuhendile
regulaarselt ja korrastatakse keemilise hoolduse
teel. Kui filtrit ei ole enam véimalik puhastada,
tuleb tootjalt tellida ettenahtud asendusfilter.

Vahetatud v6i ummistunud filtrid  tuleb
utiliseerida vastavalt ringlussevotu ja
jadtmehoolduse seadusele. Enne t66 alustamist
peavad valjatbmbeslsteemi juures t6dde
tegemiseks maaratud tootajad olema labi
lugenud kasutusjuhendi ja eelkdige selle
ohutusteabe peatuki ning sellest aru saanud.

Soovitame lasta kasutusjuhendi lugemist ja
instruktaazi labimist lasta kinnitada allkirjaga.

Tuleb jargida kdiki stusteemi ohutusndudeid ja
ohuhoiatusi.

Hoidke koik ohutusnduded ja ohujuhised
masinal taielikena ja loetavas seisundis.

Ohutuse seisukohast oluliste muudatuste korral
masinal voi selle tookaitumises tuleb masin
viivitamata seisata, rike korvaldada ja teavitada
viivitamatult vastutavat osakonda vai isikut.

llma valjatbmbesisteemi tootja ndusolekuta ei
tohi masinal teha muudatusi, tdiendusi ega
Umberehitusi , mis kahjustavad ohutust. Tuleb
jargida kasutusjuhendis perioodiliste
kontrollide/llevaatuste kohta ettenahtud
téhtaegu. See kehtib ka komponentide tootja
poolt ettenahtud hoiatusnduete kohta.

A 2.3 Personali valik ja kvalifikatsioon

Masinaga tohivad tddtada ainult vaimselt ja
fuusiliselt sobivad isikud, kes on vahemalt 16-
aastased.

VéljatdbmbesUsteemi elektriseadmete  juures
tohib t6id teha ainult kvalifitseeritud elektrik voi
Lerivaljadppega isik® kvalifitseeritud elektriku
juhendamisel ja jarelevalve all vastavalt
elektrotehnikas kehtivatele eeskirjadele.
Spetsialistid ja valjabppega isikud on selles
tahenduses hooldustehnikud / tootja
klienditeeninduse spetsialistid voi koolitatud
elektrikud.

Kaitstud / Secured by https://mereneid.eu/



A 2.4 Ohutusjuhised normaalreziimis

Kommerskasutuse korral peab
véljatdmbesisteemi vihemalt kord
aastas kontrollima kvalifitseeritud
isik vastavalt jargmistele kutseliidu @
allpool nimetatud dokumentidele. -

i

BGV A3  Elektriseadmed ja kaitusained”

Lisaks tuleb sisteemi regulaarselt, vahemalt
kord aastas kontrollida, et tagada selle ohutu
seisukord vastavalt tdSohutuse ja toatervishoiu
mdadruse BetrSichV nbuetele. Kontrollimised
tuleb nduete kohaselt dokumenteerida.

A Voimalike blokeeringute ohutu
korvaldamine

Kui korpuse sisse vdi ventilaatori mootorisse on
sattunud vodrkehad, tuleb toimida allpool
kirjeldatud viisil:

Lahutage seade vBrgupingest

Pllidke vidrkeha eemaldada
viljastpoolt

Kui vdorkeha ei dnnestu wiljastpoolt- eemaldada,
peab vastava viljadppega spetsialist seadme
demonteerima ja vajaduse korral avama.

Ohutusjuhised

Kaik mitteasjakohased thdviisid on
keelatud.

\iljatdmbeseadet tohivad kasutada ainult isikud,
kelle wvaimsed ja kehalised wvGimed seda
vaimaldavad.

‘Veenduge, et virgupinge vastab ndutud pingele
230V,

Viljatdmbesisteem ja filter tuleb tootjaandmete
kohaselt regulaarselt puhastada vbi vilja
vahetada.

Tohib kasutada ainult kasutusjuhendis nimetatud
ja tootja poolt ettenahtud filtreid.

Tuleb rakendada sobivaid meetmeid selleks, et
valjatbmbeseadet kasutatakse ainult ohutus ja
kasutuskdlblikus seisundis.

Enne valjatdmbeseadme iga kasutuskorda tuleb
seda kontrollida viljastpoolt méargatavate
kahjustuste ja puudusie suhies.

Elektrildtigi v6i muude ohtude wiltimiseks Srge
kunagi avage elekiriploki korpust ja &rge pange
korpusse kunagi mingeid esemeid.

\aljatdmbeslsteem on kaitstud integreerntud
kaitsmega. Defekiset kaitset ei tohi silata ega
suurema viimsusega kaitsmega asendada.

Ohutusega seotud kahjustustest (nt lahti
keeratud kruvidhendused, defektsed
kaitseseadmed, elektririkked, rikkis - tBdseadmed)
tuleb teatada vastutavale ilemusele vbi tootjale.
See isik peab seejirel kontrollima, kas seadet on
veel viimalik ohutult kasutada.

Remonditdid tohivad teha wvaid volitatud ja
vastava kvalifikatsiooniga isikud.

Kaik tootajad peavad enne iGode alustamist
veenduma, et valjatdmbeseadme kasutamine ei
sea kedagi ohtu.

Kahjustatud valjatdmbeseade tuleb kohe seisata
ja uuest kasutuselevitu vastu tdkestada.
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A 2.6 Mérkused eriohtude kohta ning vastavalt elektrotehnika reeglitele.

. . Kui masinaosadele tehakse dlevaatus-,
A 2.6.1 Elektrienergia hooldus-, puhastus- ja remondittid, tuleb

originaalkaitsmeid!  Veenduge ot thendada, tommates pistiku pistikupesast valja
vorgupinge vastab ettendhtud pingele ok Rada pinge: yelja.

230 V. Elektrivarustuse hairete puhul ldlitage
masin kohe vilja.

Kasutage ettenahtud voolutugevusega T valjatdmbesiisteem vooluahelast lahti

Masina elektrivarustus tuleb regulaarselt dle
vaadata/kontrollida.

Elektrisiisteemide vbi -seadmetega seotud téid  Puudused, naiteks lahtised Ohendused wvoi
voivad teha ainult kvalifitseeritud elektrik voi hoordunud kaablid, tuleb kohe kasutuselt
instrueeritud isikud  kvalifitseeritud elektriku  korvaldada.

juhendamisel ja jarelevalve all

IEC-pistikud
! kaltsme- Valgustatud

i LED-surunupp
Rlanondig \ SISSEVALJA

Potentsiomeeter
podrlemissagedusa
astmeteta
regulesrimiseks

\

Joonis nr 5
Viljatdmbesisteemi eest- ja
kulgvaade koos juhtseadiste

ja vérguihendusega

. T TTETE

A 2.6.2 Plokkskeem / siisteemi
skemaatiline kujutis

Ventilaatori mootorid
Filter ja filtrijuhik
Juhtseade ja elektroonika
Kaitse ja toiteplokk

Ohu sisselaskeava

A 2.6.3 Miira

Masin tekitab ainult vaikeseid, vaevumdargatavaid vibratsioone ja mira tuvastustasemega LAR > 58
dB{A). Mira ja vibratsiooni toétervisheiu ja tbéohutuse maaruse (l0hidalt Larm\ibrationsArbSch)
kohaselt ei kujuta need endast ohtu tervisele.
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A 2.7 Tooohutuse eeskirjad

Uksikud erialased ametiiihingu-
organisatsioonid annavad valja
ainult oma tegevusvaldkonnale
vastavaid t66ohutuse eeskirju.
Erialaste ametitihinguorganisatsioonide poolt
valja antud tooohutuse eeskirjade kogumik
sisaldab koiki hetkel kehtivaid erialaste
ametitihinguorganisatsioonide poolt valja antud
Uksikuid to6ohutuse eeskirju.

Tahtsaimad t66ohutuse eeskirjad:

BGV A3
Elektriststeemid ja kaitusained

BGV A8
Ohutus- ja tervisekaitsetihistused toskohal

GS-BIA-M02
Kontrollimise ja sertifitseerimise pohimé&tted
tolmueemaldusmasinatele ja -seadmetele

GS-BIA-M06
Kontrollimise pdhimétted filtritele, mida kasutatakse
tolmueemaldusmasinates

VDI 3801

Kliimasiisteemide kaitamine

VDI 3803
Kliimasiisteemid; ehituslikud ja tehnilised nduded

VDI 6022
Higieenilised nduded
kliimasusteemidele

LarmVibrationsArbSchV
Mira- ja vibratsioonikaitsemaarus

A 2.8 Siisteemi transportimise juhised

Selleks, et seadmesse ei saaks paadseda
voorkehad, tuleb kasutada filtreid ja sulgeda

filtriavad. Samuti tuleb susteemi
transportimiseks  kasutada sobivat papp-
pakendit, et valtida vdorkehade sattumist

valjatdmbesusteemi, filtritesse voi mootoritesse.

Sisteemi uuesti paigaldamisel tuleb hoolitseda
selle eest, et siisteemi endasse ega filtritesse
vdi mootoritesse ei satuks voorkehi.

Uuesti paigaldamise kohta kehtib alljargneval
lehekdiljel 8 toodud paigaldusjuhend.

A 2.9 Siisteemi ladustamise juhised

Susteemi tuleb alati hoida kuivas ja tolmuvabas
keskkonnas. Hoidmiseks tuleb kasutada ka
selleks sobivat karpi.

Kui stisteem peaks ladustamise ajal maarduma,
tuleb see enne paigaldamist ja kasutuselevottu
pdhjalikult  puhastada. Seda tuleb teha
spetsialisti vOi vastava valjadppega isiku
juhendamisel.

A 2.10 Teave siisteemi kasutuselt
korvaldamise, demontaazi ja
utiliseerimise kohta

Sisteemi  Uksikute  komponentide
kasutuselt korvaldamise korral tuleb EII
jargida tootja kasutusjuhendeid
komponentide kohta.

Kui slsteemi Uksikud osad eemaldatakse
koostust ja susteem tdd6tab tervikuna edasi,
tuleb hoolitseda vdimalike ohtlike kohtade
turvamise eest.

Kui see mdjutab susteemi ohutustaset Uksikutes
pirkondades voi Uldiselt, siis tootja CE-
vastavusdeklaratsioon enam ei kehti. Selle eest
vastutab susteemi kasutaja.

Slsteemi suuremate osade ja sdlmede
demonteerimisel tuleb labi viia ohuanaliils, et
teha kindlaks, ega susteem ei kujuta seetdttu voi
seejuures endast ohtu téotajatele.

Tooplaanis tuleb maaratleda tehtavad t66d
protsessi kulgemise ja ohutu té6tamise suhtes.

Nova Flair on vanade elektroonikaseadmete- registri (ear)

registreeritud kaubamark.
]

Meie registreerimisnumber
sihtasutuses Vanade elektriseadmete
register:

WEEE reg. nr DE 22364359
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1. Pakkige tolmukoguja ettevaatlikult lahti ja

kontrollige esmalt, kas servadel olevad
mustad kummitihendid kleepuvad Bigesti.

2. Paigutage seadme kinnitamise
margistused lauaplaadi alakiljele.
Kui viljalGiget veel pole, tehke ilafreesi
[ tikksae vms abil lauaplaati sisselSige
labimdoduga @ 160 mm.

3. Asetage tolmukoguja lauaplaadi
alumisele kiljele ja reguleerige seda nii,
et tuulutusresti valjaloige paikneks
ommarguse tihendi keskel.

4.  Seejarel saate tolmukoguja sobivate
kruvidega kinnitada (kruvid ei kuulu
tarnekomplekti). Votke seejuures
arvesse kruvide pikkust!

Ebaselguse korral vitke meiega hendust teadaolevate suhtiuskanalite kaudu. Sel juhul selgitatakse seda teile

veelkord Gksikasjalikult.

Kasutusjuhend: Taifun | GreenTech

Funktsioon
Tolmukoguja lilitatakse sisse ja vilja rohelise
surunupu abil

Pasriemissageduse regulaatori dlesanne on vaimsuse
astmeteta reguleenmineg.

Puhastamine

Kasutage kisikruvisid (rihvelkruvisid), et vabastada
eemaldatav esipaneel, ja tdmmake aktiivsisi-lamellfilter
ettevaatlikult silmuse abil g- vlja..

Soovitame selleks kasutada meie lisavarustusena
saadaolevat tolmukogumisalust.
Aktitvsiisi-lamellifileer tuleb umbes 3-5 korda kuus wdlja

votta ja puhastada. Ulejaanud jame  ftolm
eemaldatakse ja visatakse &ra, tommates vilja
suure  tolmukogumisaluse  (lisavarustus). Kui
tolmukogumisalust e ole, tuleb tolmukoguja
seestpooit 13bi suurte filtriavade tolmuimeija ja kitsa
piluotsakuga vms abil vilja imeda.

Samuti puhastage wvdi imege tolmuimejaga
lamellfiltrit vaga eftevaatlikult ainult alumiselt kiljelt
(mitte Glemiselt puhta Shu poolelt). Arge tdtdelge
mirjalt ja vahetage umbes (he aasta pérast vélja.
Filtri vahetamine ja puhastamise sagedus viivad
oclenevalt kasutusintensiivsusest, hooldusest ja
kliendi tingimustest enneda.
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o ANDMED SUSTEEMI KOHTA / TEHNILISED ANDMED

Professionaalne tolmukoguja todlaua alla paigaldamiseks

Tolmukoguja

Tuup Taifun | GreenTech Nova Flair

GmbH & Co.

Valmistusaastat vt vastava seadme andmesildilt KG

Ulalmainitud tolmukoguja Gihendati erinevate tootjate iiksikute masinaosadega, et
moodustada viljatdmbesusteem.

Siisteemi osa Tuip ja tahistus Tootja
230V
50 - 60 Hz

Elektriline

thendusvaartus
83 W

Alumiiniumist korpus

Elokseeritud alumiiniumplekist korpus, pulbervarvitud, méétmetega
L/K/S u 50 x 36 x 11,5 [cm]

maksimaalselt

Netokaal S5 kg
Laliti/nupp LED-mérgutulega tihepooluseline SISSE/VALJA-surunupp
; ; ; Weltron-
Kaitse 2 A inertkaitse Elektronik
- . . - bm-papst Mulfingen
Ventilaator . - €bm-pap g
Radiaalventilaator, tiiip R3G146-AH23-01 GmbH & Co KG
Filter Peentolmu-lamelffilter aktiivsusikattega ja filtri pindalaga u 3350 [cm?]
Labivooluhulk 320 [m?/h]
Laplik réhkude vahe | 400 [Pa]
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D EU VASTAVUSDEKLARATSIOON

Alljargnevalt téahistatud tootele:

Deklaratsiooni objekt:

Tulp/mudel:

Professionaalne tolmukoguja

Taifun | GreenTech

Kéesolevaga kinnitatakse, et seade vastab pohilistele néuetele, mis on kindlaks maaratud
alljargnevalt nimetatud thtlustamiseeskirjades:

Dokumendi nr

Pealkiri

2006/42/EU

2014/30/EU

2011/65/EU

Euroopa Parlamendi ja Néukogu masinadirektiiv 2006/42/EU,

17. mai 2006, direktiivi 95/16/EU muutmiseks (uus redaktsioon).

Euroopa Parlamendi ja Ndukogu elektromagnetilise Gihilduvuse direktiiv 2014/30/EU,
26. veebruar 2014, liikmesriikide digusnormide tihtlustamise kohta (uus redaktsioon).

Euroopa Parlamendi ja N6ukogu direktiiv 2011/65/EU, 8. juuni 2011, elektri- ja
elektroonikaseadmetes kasutatavate ohtlike ainete piiramise kohta (uus redaktsioon)

Ulaltoodud punkt on vastavuses alljirgnevate dokumentide nduetega:

Asukoht

Pealkiri

Viljaandmiskuupdev

Masinadirektiivide Uhtlustatud normid:

EN SO 12100 : 2013

EN ISO 13857
kohaselt

EN 60335-1

EN 61310-1

EN 61310-2

EN 61310-3

Masinate ohutus. Projekteerimise, riskide hindamise ja riskide
vahendamise uldised pshimatted

Riski hindamine ja vahendamine
Masinate ohutus -

Ohutuskaugused ila- ja alajasemetega ohtlikele aladele
ldhenemise takistamiseks

Kodumajapidamises ja muul otstarbel kasutatavate
elektriseadmete 2012-10 ohutus. Osa 1: Uldnduded

Masinate ohutus. Tuvastus, margistus ja aktiveerimine. Osa 1:

Néuded visuaal-, audio- ja puutesignaalidele

Masinate ohutus. Tuvastus, margistus ja aktiveerimine. Osa 2:

Noéuded margistusele

Masinate ohutus. Tuvastus, margistus ja aktiveerimine. Osa 3:

Juhtseadiste (tdgiturmehhanismide) paigutusele ja kaitusele
esitatavad néuded
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2013-08

2008-03

2008-02

2008-01

2008-02



Uhtlustatud normid EMU direktiivile:

EN 55014-1 Elektromagnetiline Ghilduvus. Néuded 2006-12
EN 55014-1/A1 majapidamismasinatele, elektrilistele tddriistadele ja 2009-05
EN 55014-1/A2 nendesarnastele seadmetele. Osa 1: Hairingukindlus 2011-09
EN 55014-2 Elektromagnetiline Ghilduvus. Néuded 1997-02
EN 55014-2/AC majapidamismasinatele, elektrilistele tooriistadele ja 1997-12
EN 55014-2/A1 nendesarnastele seadmetele. Elektriseadmed. Osa 2: 2001-12
EN 55014-2/A2 Hairingukindlus. Tooteperekonna standard 2008-10
EN 61000-3-2 Elektromagnetiline tGhilduvus (EMU) 2014-08

Osa 3-2: Piirvaartused. Vooluharmooniliste emissiooni
lubatavad piirvaartused (seadmetel sisendvooluga kuni
(seadmetel sisendvooluga kuni 16 A faasi kohta)

EN 61000-3-3 Elektromagnetiline Ghilduvus (EMU) 2013-08
Osa 3-3: Piirvaartused. Pingemuutuste, pingekdikumiste ja
vareluse piiramine mittetinglike Ghendustega seadmetele
avalikes madalpingelistes toitestisteemides tunnusvooluga
kuni 16 A faasi kohta

Deklaratsiooni esitaja:

Eesnimi, perekonnanimi: Herb, Albert

Ametikoht: Tegevjuht / dokumentide eest vastutav isik

Tootja vastutab ainuisikuliselt selle EL-i vastavusdeklaratsiooni valjastamise eest seoses oluliste
nduete taitmise ja tehnilise dokumentatsiooni ettevalmistamisega.

Nimi: Nova Flair GmbH & Co. KG | Albert & Anton Herb
Aadress: An der Ronceva 10-12 | 32312 Lubbecke | Saksamaa
Kuupaev Koht Firma pitsat ja allkiri Tegevdirektor Partner

Mova Flair GmbH & Co. KG
An der Ronceva 10-12
32312 Libbecke - Germany
Tel: 057 41 / 23 55-92 Fax: -94
E-Mail: info@novaflairde

D e

1.01.2022 Libbecke www.novaflairde
Lisaandmed:
1 See deklaratsioon kehtib tootendidiste kohta, mis on valmistatud vastavate tootmisjooniste jargi, mis on osa

tehnilisest dokumentatsioonist. Tadiendav teave ilaltoodud asukohtadele vastavuse kohta sisaldub
vastavusdeklaratsiooniga kaasas olevates tdendusdokumentides.
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Nova Flair GmbH & Co. KG

An der Ronceva 10-12 | 32312 Libbecke | Saksamaa

Jaanuar 2022

Kaitstud / Secured by https://mereneid.eu/





